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Nos solutions sur mesure 
All our custom solutions
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Spécialiste des treuils forte capacité
Tailor-made Heavy Winch

Capacité - SWL（t）

4t - 500t 
Hauteur de levage - HOL（m）

Max. 160m 
Classification - Class
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FEM/DIN/ISO standard

FEM/DIN/ standard ISO

Gestion et contrôle par automate

Automation application

Consommation en énergie et entretien réduit

Saving power, low carbon, maintenance free

Fonctionnement souple et silencieux
Smooth & silent running 

Caractéristiques des treuils

Main characteristics of heavy winches
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Encombrement réduit       
Lower space                 

Hauteur bâtiment 
optimisée, réduction des 
coûts

Lower roof, 
Building saving

1-2m
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Stepless motor, close loop invertor control, heavy duty 60-100%ED rating

Flexible connection, high efficiency

Expanding speed range, up to 150% rated speed in case loading ≤ 20% 

IP55 / F Insulation

Over heating protection

Moteur de qualité supérieure, commande par variation de vitesse, taux 

soutenu, facteur de marche 60-100%  

Montage latéral en porte-à-faux, entraînement à trois points d'articulation, 

éliminant les contraintes internes.

La vitesse de levage, avec une charge inférieure à 20 % de la capacité 

nominale, peut être augmentée de 150 % par rapport à la vitesse initiale.

Classe de protection IP55, isolation de classe F  

Protection contre la surchauffe moteur 
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Smaller gearbox with planetary gear 

Side supporting, flexible transmission   

Hardened gear, silent running, maintenance free

Conception compacte et poids optimisés

Entraînement permettant une transmission optimale limitant les 

contraintes internes

Engrenage en acier trempé de haute précision, conception à longue 

durée de vie, faible bruit, aucun entretien.

Réducteurs

Gear box
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Frein à disque 

électromagnétique

Hermétique

Etanche à la poussière

Allongement par 2 de la 

durée de vie

Déblocage manuel du frein 

en option

Prévu pour les fortes 

sollicitations 

Aucun entretien

Frein de levage

Electromagnetic disk brake

Total enclosed

Dust proof

Long life liner

Manual release (Option)

Heavy duty

Maintenance free 
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Support statique sur 3 points

Three-point-static support

Three-point-support designing, static frame 

Side-hanging gearbox and motor

Compacted, flexible and efficiency driving 

Conception à trois points d'appui, cadre statique

Groupes motoréducteurs suspendus latéralement

Ensemble compact, souple et performant
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Conception optimisée des roues 2x3

Meilleure répartition des charges sur les galets

Équilibrage du chariot optimisé

2x3 wheels optimized designing

Less wheel load

Flexible trolley with balance pin

2/3 1/3 Chariot / Trolley
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Combined motor, gear, brake, lighter and smaller

Direct-transmission designing, efficiency 30% higher

Spline shaft output

Invertor motor, IP55/F, 60%ED

Hardened gear, long life

Disk brake

Maintenance free

Ensemble moteur, engrenages et frein, plus léger et plus compact

Conception à transmission directe, rendement amélioré de 30 %.

Sortie d'arbre cannelé

Moteur à variateur, IP55/F, Facteur de marche 60%

Engrenage en acier trempé, allongement considérable de la durée de vie

Frein à disque

Aucun entretien

Entrainement du chariot

Trolley cross travel
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Câble en acier de haute qualité, point de rupture jusqu'à 

1960N/mm2

Conception robuste, changement du câble simple et rapide 

Levage vertical (en option)

Serrage optimisé du câble pour plus de sécurité

Coupe par fusion, évite la dégradation du câble

High grade steel wire rope, broken stress up to 1960N/mm2

Heavy duty designing

True vertical lifting (optional)

Optimized rope clamping, more safety

Melting cutting, avoid rope loosing 

Câble de levage

Wire rope
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Guide câble haute résistance

Réglage et entretien facile  

Protection anti mou de câble 

Protection des rainures du tambour

Amélioration de la durée de vie

Guide câble

Wire rope guide

Heavy duty rope guider

Adjustable, easier maintenance  

Slacken protection 

Groove protection

Longer life  
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Matériaux haute résistance

Système anti mou

Protection contre le chevauchement de 

câble

Allongement de la durée de vie

Protection contre le tirage en renard

Entretien facilité

High-strength plastic

Anti-loose

Off-groove protection

Long life

Tilting protection

Easier maintenance 
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Lubrification centralisée

Maintenance facilitée

Système de lubrification centralisé

Central lubrication system

Centralized lubrication

Easier maintenance 
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Load sensor and amplifier overloading protection system

Accuracy: light load ±5%,  heavy load ±2%

Alarming up to 100% loading

Alarming and downwards only up to 110% overloading

Alarming and  immediately stop up to 125% overloading

2nd protection: Mechanical overload switch (option)

Limiteur de charge

Load limiter

Capteur et limiteur de charge et système de protection contre la surcharge

Précision : charge légère ±5%, charge lourde ±2%.

Alarme jusqu'à 100 % de la charge

Alarme et fonctionnement jusqu'à 110 % de surcharge

Alarme et arrêt immédiat jusqu'à 125 % de surcharge

2ème protection : Interrupteur mécanique de surcharge (option)
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Rotation réglable à 4 niveaux    /   Rotating 4-steps adjustable 

Contrôle de la séquence des phases  / Phase sequence control

Position la plus haute      /   Utmost Top Position

Position haute prédéfinie    /    Defined Top Position 

Position de ralentissement      /    Slow-down Position 

Position inférieure      /         Bottom Position 

Fin de course de levage
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Hook approached limit switch: Limit switch, chain, hitting block

Hook lifting will be stopped immediately while hook up to pre-set height

Option: 2-step hook approached limit switch (Slow-down and stop) 

Fin de course

Limit switch

Fin de course crochet : Interrupteur de fin de course,

Pendant le levage, le crochet s'arrête immédiatement lorsque le crochet 

atteint la hauteur prédéfinie.

Option : interrupteur de fin de course à 2 seuils à l'approche du crochet 

(ralentissement et arrêt)
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Compteur de cycles de la durée de travail du 

palan (SWP%)

Compteur durée de fonctionnement du 

mouvement de levage

Compteur du nombre de levage en surcharge

Compteur de démarrages du moteur

Protection contre la surchauffe

Protection contre les surcharges

États des freins

Accès à distance Ethernet/4G

Hoist safe working period counter (SWP%)

Lifting running time counter

Overloading counter

Motor starts counter

Overheating protection

Overload protection

Brake-ware supervision

Ethernet/4G remote access

Monitor system
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Positionnement automatique

Protection de la zone

Centrage automatique

Suivi automatique

Protection contre les chocs

Approche lente

Anti-balancement

Maintenance numérique

Accès à distance et IHM

Enregistrement des données

Data logging

Auto positioning

Area protection

Auto-centering

Auto-tracking

Shock protection

Inching

Micro-approaching

Anti-sway

Digital maintenance

Remote access and HMI
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Vous trouverez ci-dessous des exemples de nos réalisations

Here are some examples of our work

Réalisations

Products
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World Leading Cranes
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